
 

Технические требования к цифровому постеру для демонстрации на 

цифровых билбордах 
1. Общие требования к цифровому постеру: 

- длительность: 7,5 сек. (188 кадров) 

- разрешение и ориентация: 1248 x 416 пикселей 

- не допускается использование белого фона. Количество цвета в каждом канале RGB для фона 

не должно превышать 240. 

2. Техническая спецификация 

- минимальный размер текста: 10 pixels 

- при наличии дисклеймера, просьба предоставлять его набранным текстом в виде текстового 

блока 

- цифровой контент не должен содержать black fading 

2.1. Для статического контента: 

- Формат - JPEG (extension .jpg) с минимальной степенью сжатия 

- Цветовая модель - RGB 

2.2 Для анимированного контента (обязательное согласование): 

a. Формат (обязательное требование) 

- ISO mpeg4 part 12 (extension .mp4 or .mov) 

- пиксели квадратные 

- без субтитров 

- без звуковой дорожки 

b. Видеокодек (обязательное требование) 

- H.264 / MPEG-4 Part 10 or AVC 

c. Спецификация (рекомендуемые требования) 

- Framerate: 25fps (PAL) 

- Bitrate: between 10 Mb/s and 26 Mb/s 

- Profile: Main Profile 4:2 

- ReFrame: 2/4 or 8 maximum 

- Coding: 2 pass 

- Chromatic sub-sampling: 4:2:0 

- Colors Depth: 8 bits 

- Image: progressive 

- CABAC (recommended) 

- No Peak Frame rate (VFR) 

3. В случае изготовления цифрового постера с применением анимации компанией просьба 

предоставлять: 

- файл в формате *.PSD в слоях, как для печати постера с разрешением 25 pix/inch , но не менее 

2496 х 832 пикселей; цветовая модель – RGB; 

- если макет выполнен в виде векторной графики (без растровых изображений), принимается в 

Adobe Illustrator (AI, EPS); 

- для подготовки анимации текста необходимо предоставить файлы шрифтов, которые 

использованы в 

макете; 

- при наличии скрытого фона, просьба его не обрезать. 


